










ECOCLEAN® 

Typ  Leistung*      Abmessungen (mm)   Anschluss  Element  Anzahl 

 m3/h  A  B   C D 

F25   35  90  21   220  110  . “ FE3711  1 

F50   52  90  21   220  110  D/ i“ FE3711  1 

F70   110  90  21   281  160  - “ FE5111  1 

F90   216  130  40   332  260  : “ FE7111  1 

F110   300  130  40   478  310  1“ FE7311  1 

F120   540  130  40   482  390  1 . “ FE7411  1 

F130   725  130  40   545  435  1 - “ FE7411  1 

F140   800  184  51   704  490  2“ FE8501  1 

F160   1150  184  51   704  560  2“ FE8601  1 

F170   1500  250  74   620  440  2 - “ FE8701  1 

F065-01   1400  360  162   841  550 DN 65 FE8601  1 

F100-02   2800  550  245   1115  550 DN 100 FE8601  2

F100-03   4200  550  245   1115  550 DN 100 FE8601  3 

F150-04   5600  620  276   1237  550 DN 150 FE8601  4 

F150-06   8400  800  300   1270  680 DN 150 FE8601  6 

F200-08   11200  800  328   1275  680 DN 200 FE8601  8

*bezogen auf 1 bar (abs.) und 20°C bei 7 bar ü Betriebsdruck | Maximaler Betriebsdruck: F25 – F130: 16 bar ü, F140 – F170: 12 bar ü, Fo65-01 – F200-08: 16 bar ü

Customizing bedeutet die Anpassung eines Serienprodukts an die Bedürfnisse bzw. Vorgaben des 

Kunden. 

Im Bereich der ECOCLEAN® Druckluft� ltration können wir unseren Kunden folgende Möglichkeiten 

anbieten, das eigene Vertriebskonzept wirksam umzusetzen und sich auf dem Markt vom eigenen 

Wettbewerb entscheidend abzuheben:

Customizing

Einordnung der ECOCLEAN® Filter in die ISO 8573.1 Luftqualitäten

K L A S S E

Typ CA 

max. Partikel Ø [Mikron]  

40 15 5 1 0,1

 5 4 3 2 1

 25 5 1 0,1 0,01

max. Restölgehalt [mg/m3]

K L A S S E

Typ SMA 

max. Partikel Ø [Mikron]  

40 15 5 1 0,1

 5 4 3 2 1

 25 5 1 0,1 0,01

max. Restölgehalt [mg/m3]

K L A S S E

Typ MFO 

max. Partikel Ø [Mikron]  

40 15 5 1 0,1

 5 4 3 2 1

 25 5 1 0,1 0,01

max. Restölgehalt [mg/m3]

K L A S S E

Typ FF5 

max. Partikel Ø [Mikron]  

40 15 5 1 0,1

 5 4 3 2 1

 25 5 1 0,1 0,01

max. Restölgehalt [mg/m3]

K L A S S E

Typ VF25 

max. Partikel Ø [Mikron]  

40 15 5 1 0,1

 5 4 3 2 1

 25 5 1 0,1 0,01

max. Restölgehalt [mg/m3]

Label auf dem Filter mit dem Logo, der 

Artikelbezeichnung und der Artikelnum-

mer des Kunden

Label auf der Kartonage mit farbigem 

Kundenlogo und Kundenartikelnummer

KSI Filtertechnik GmbH · An der Beek 255 · D-41372 Niederkrüchten | Tel. +49 · 21 63 · 99 92-0 · Fax +49 · 21 63 · 99 92 10 | www.ksi.eu · mail@ksi.eu

Lackierung in allen RAL Farben

möglich
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