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Zuverldssiges und druckluftverlustfreies Ableiten von Kondensat
ist fiir moderne Druckluftsysteme von enormer Bedeutung

Sicherheit der Ableitung

Sicherheit in der Ableitung erreicht man durch den
Einsatz von KONDRAIN® elektrischen Kondensat-
ableitern. Sie verhindern Kondensatdurchbriiche
und bilden so einen zuverldssigen Schutz nachge-
schalteter Gerate. Ableiter der KONDRAIN® Bau-
reihe sind geeignet fiir alle Kondensatarten, von Die KONDRAIN® Baureihen
100% Ol bis 100% Wasser.

e KONDRAIN® SENS
Wirtschaftlichkeit der Ableitung 3 Typen elektrisch niveaugeregelte Ableiter

(kontaktlos, sensorgesteuert)

Eine wirtschaftliche Kondensatableitung kann nur

gewdhrleistet werden, wenn mit dem Ableitungs- e KONDRAIN® N

prozeB keine unnotigen Druckluftverluste verbun- 6 Typen elektrisch niveaugeregelte Ableiter

den sind. Niveaugeregelte Ableiter der KONDRAIN® (Schwimmerableiter, mit potentialfreiem Alarmkontakt)
Baureihe sind so konzipiert, dass sie den Konden-

satstand im Tank ununterbrochen {iberpriifen. Wird e KONDRAIN® KMT

ein definierter Maximumpunkt erreicht, 6ffnet ein elektrisch zeitgesteuerter Ableiter

Ventil und das Kondensat wird durch den System- (mit frei einstellbaren Zeitintervallen)

druck in die Auslaufleitung gedriickt. An einem
Minimumpunkt schliet das Ventil und ein kleiner
Rest des Kondensats bleibt im Ableiter. So wird ein
unnotiger Druckverlust vermieden, die Ableitung
erfolgt genau nach der jeweilig anfallenden Kon-
densatmenge.



KONDRAIN® SENS

Niveaugeregelte Kondensatableiter, sensorgesteuert

Schematische Darstellung des Funktionsprinzips KONDRAIN® SENS

Eigenschaften:
kontaktlose Messung des Kondensatpegels
Bei der KONDRAIN® SENS Reihe handelt es sich um e keine beweglichen Teile

einen sensorgesteuerten Ableiter. Das bedeutet, e {iberwachende Steuerung

der Kondensatpegel wird durch Sensoren kontakt- e integriertes Filtergewebe schiitzt die Membrane

los tiberwacht, es gibt keine beweglichen Teile im e Testschalter fiir manuellen Ablass

Kondensattank. Bei Erreichen der jeweiligen Mef3- e LED fiir Zustand, Ableitung“ und Zustand ,,Alarm*

punkte wird ein Signal ausgeldst, das das Ventil e Spannungsanzeige

offnen und schlieBen laBt. e geeignet fiir alle Kondensatarten, von 100% Ol bis 100% Wasser

KONDRAIN® N

Niveaugeregelte Kondensatableiter

Schematische Darstellung des Funktionsprinzips KONDRAIN® N

Eigenschaften:
¢ potentialfreier Alarmausgang (auRer KONDRAIN® N1)
e selbstiiberwachende Steuerung

Bei der KONDRAIN® N Reihe handelt es sich um e integrierter Becherfilter schiitzt die Membrane vor Schmutz und
sogenannte Schwimmerableiter. Das bedeutet, Fehlfunktion
der Kondensatpegel wird durch einen Schwimmer e Testschalter fiir manuellen Ablass

iberwacht, der an einer Fiihrung entlang gleitet. Bei e Auto Reset Funktion

Erreichen der jeweiligen MeBpunkte wird {iber ein e Alarmfunktion

Magnetfeld ein Signal ausgelost, das das Pilotventil e Spannungsanzeige (auBer KONDRAIN® N1)

offnen und schlieBen 1aBt. e lieferbar fiir alle Kondensatarten, von 100% Ol bis 100% Wasser

KONDRAIN® KMT

Zeitgesteuerter Kondensatableiter Eigenschaften:
mit frei einstellbaren Intervallzeiten

= e einfach einzustellen

kleine Abmessungen

Einstellung jederzeit veranderbar

Offnungsintervalle mit einem Blick erfassbar

Testschalter fiir manuellen Ablaf3

hdchste Betriebssicherheit
hohe Wirtschaftlichkeit
umweltfreundlich




